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dėžėje, vnt. kaina, EUR
GRUNTAI

1L 15 1,35
3L 1 2,78
5L 1 4,07

10L 1 7,99
1L 15 4,20
5L 1 17,44

1L 15 1,41
3L 1 2,83
5L 1 4,11

10L 1 8,05
Gruntas UNIGRUNT 1L 15 1,69

5L 1 6,77

IZOGRUNTAS 1L 15 4,32
5L 1 19,68

1L 15 3,29
5L 1 11,50

Gruntas KONTAKT 1,5kg 12 3,19
5kg 1 8,86
15kg 1 25,76
5kg 1 12,16

15kg 1 28,83

5kg     1 10,19
15kg 1 28,88

Gruntas KVARC BETON 1,5kg 12 2,65
5kg 1 8,01
15kg 1 22,42

Gruntas PUTZ  0,9L 12 2,90
5L 1 14,40

10L 1 27,42

0,5kg 24 2,68
1kg 12 4,97
3kg 1 14,47

0,5kg 24 2,84
1kg 12 5,27
3kg 1 15,34

Gruntas PRO.ŠIFER 1L 15 2,75
5L 1 11,19

Gruntas PRO.PARKET 1L 15 5,76
5L 1 26,04

GRUNTAS MEDIENAI 1L 12 6,66
5L 1 32,38

Gruntas SILSIL 1L 15 2,23
5L 1 6,37

Gruntas PRO.RETRO Paviršių gruntavimui prieš dekoravimą PRO.RETRO 
glaistu.Sąnaudos: 100 – 200ml/m² (gruntuojant 2 kartus) 
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir lygumo.

1L 15 5,05

"ELEKTRA"

                                                    KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Įvairių porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių paviršių
sutvirtinimui, prieš glaistymą, tarp glaistomų sluoksnių ir
plytelių klijavimą. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos:
50 – 200 ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Gruntas skvarbusis, 
sutvirtinantis

Grunto koncentratas, skiedžiamas santykiu nuo 1:4 iki
1:7. Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² (atskiesto koncentrato)
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo

Gruntas - koncentratas 

Paviršių sutvirtinantis gruntas. Naudojimo sritis: įvairių
porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių mineralinių paviršių
sutvirtinimui. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos: 50 –
200ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.
Gruntas pasižymi ypač mažomis iki 0,05 mikronų
dalelėmis. Sutvirtina iki 300 mikronų (0,3 mm) kreidinių,
kalkinių ar kitų silpnų paviršių sluoksnį. Sąnaudos: 50 –
200g/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.
Drėgmę izoliuojantis gruntas sienų ir lubų gruntavimui
prieš HIDROIZOLIACIJOS K1 naudojimą. Sąnaudos: 5 –
10 m²/l priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Betoninių grindų gruntavimui prieš dažymą akriliniais
dažais PRO DAŽAI GRINDIMS. Sąnaudos: 50 – 150
ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo

Gruntas su kvarcinio smėlio užpildu, labai pagerinantis
sukibimą su paviršiumi.Sąnaudos: 0,15 – 0,50 kg/m²
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

GILUMINIS GRUNTAS 

Gruntas betonin ėms 
grindims

Gruntas                 
UNIVERSAL GRUND 

Su kvarcinio smėlio užpildu, pasižymi labai geru
dengiamumu. Sąnaudos: 0,15 – 0,5 kg/m² priklausomai
nuo paviršiaus įgeriamumo.

Gruntas SILKONTAKT Gruntas su silikatiniais priedais ir kvarcinio smėlio
užpildu. Sąnaudos: 0,15 – 0,5 kg/m² priklausomai nuo
paviršiaus įgeriamumo.
Sukibimą su paviršiumi ypatingai pagerinantis gruntas su
kvarcinio smėlio užpildu. Sąnaudos: 0,3 – 0,5 kg/m²
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.
Stipriai vandenį įgeriančių paviršių gruntavimui prieš
tinkavimą, glaistymą ar putų polistirolo klijavimą.
Sąnaudos: 5 – 10 m²/l priklausomai nuo paviršiaus
įgeriamumo.Spalva: geltona.

Gruntas                          
AQUA PRIMER METAL 

Antikorozinis gruntas metalui, vandeninio alkido
pagrindu. Sąnaudos: 5 – 7 m²/l (gruntuojant 2
sluoksniais). Spalva: ruda.

Gruntas                           
AQUA PRIMER METAL  

Antikorozinis gruntas metalui, vandeninio alkido
pagrindu. Sąnaudos: 5 – 7 m²/l (gruntuojant 2
sluoksniais). Spalva: pilka.
Šiferinių stogų dangų, molinių ir betoninių čerpių
gruntavimui prieš dažant dažais PRO.ŠIFER. Sąnaudos:
50 – 200ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Gruntas medinėms grindims, mažina lako sąnaudas,
paviršiai nugruntuoti šiuo gruntu labai mažai
„pasišiaušia“. Sąnaudos: 90 – 140 g/m² priklausomai nuo
paviršiaus įgeriamumo.
Naujų medinių paviršių gruntavimui (išskyrus grindines
dangas) prieš dažant PRO LIUKS-M dažais. Vidaus ir
išorės darbams.Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² priklausomai
nuo paviršiaus įgeriamumo.
Nesumažinantis vandens garų pralaidumo, skirtas įvairių
porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių mineralinių ir betoninių
paviršių gruntavimui.Sąnaudos: 50 – 200 ml/m²
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo
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LAKRILAS -VB 0,9L 12 3,87
3L 1 11,24

LAKRILAS-VM 0,9L 12 4,32
3L 1 12,89

LAKAS SAUNOMS 1L 12 6,00

AQUALAK-VB  0,9L 12 4,47
2,7L 1 13,21

AQUALAK-VM 0,9L 12 4,87
2,7 L 1 14,63

PRO.PARKET 1L 15 19,11
2K 5L 1 63,08

PRO.PARKET 0,9L 12 10,02
1K 2,7L 1 24,76

BALDINIS LAKAS 0,75L 12 5,65
2,5L 1 18,00

0,9L 12 4,87
2,7L 1 14,48

0,9L 12 4,46
2,7L 1 12,97

0,9L 12 5,51
2,7L 1 14,79

250g 12 8,11
500g 12 14,19

250g 12 5,10
500g 12 9,90

250g 12 5,10
500g 12 9,90

Dekoravimo gruntas-
lakas PRO.DEKOR 

PRO dekoravimo glaistų ir tinkų gruntavimui – lakavimui
pastatų viduje. Sąnaudos: 8 – 10 m²/l (tepant 2
sluoksniais). Blizgumas: blizgus

"ELEKTRA"

                                                    KOMERCINIS PASIŪLYMAS

LAKAI
Atsparus plovimui vandens dispersinis lakas vidaus
darbams, skirtas medinių sienų, lubų bei jų konstrukcijų
lakavimui patalpų viduje. Sąnaudos: 4 – 6 m²/l (lakuojant
2 sluoksniais). Blizgumas: blizgus.             
Atsparus plovimui vandens dispersinis lakas vidaus
darbams, skirtas medinių sienų, lubų bei jų konstrukcijų
lakavimui patalpų viduje. Sąnaudos: 4 – 6 m²/l (lakuojant
2 sluoksniais). Blizgumas: matinis.             

Greitai džiūstantis, atsparus šlapiam trynimui ir karščiui
lakas mediniams paviršiams saunose lakuoti. Sąnaudos:
4 – 6 m²/l (lakuojant 2 sluoksniais).
Drėgmei ir šlapiam trynimui atsparus vandens dispersinis 
lakas vidaus darbams.Sąnaudos: 4 - 6 m²/l (lakuojant 2
sluoksniais). Blizgumas: blizgus. 
Drėgmei ir šlapiam trynimui atsparus vandens dispersinis 
lakas vidaus darbams.Sąnaudos: 4 - 6 m²/l (lakuojant 2
sluoksniais). Blizgumas: matinis. 

Vandeniu skiedžiamas, dviejų komponentų poliuretaninis
lakas darbui pastatų viduje. Sąnaudos: 5–7 m²/l
(lakuojant 2 sluoksniais). Blizgumas: super matinis,
matinis, pusiau matinis ir blizgus.
Vieno komponento akrilinis – poliuretaninis lakas, skirtas
neintensyviai eksploatuojamų patalpų parketo ir medinių
grindų lakavimui.Sąnaudos: 5–7 m²/l (lakuojant 2
sluoksniais). Blizgumas: pusiau matinis.

Poliuretano – akrilo pagrindo lakas lauko ir vidaus baldų,
dekupažu dekoruotų dirbinių, medinių durų, langų rėmų
lakavimui.Sąnaudos: 4 – 6 m²/l (lakuojant 2 sluoksniais).
Blizgumas: pusiau matinis
DEKORAVIMO LAKAI

Dekoravimo gruntas-
lakas PRO.DEKOR 

PRO dekoravimo glaistų ir tinkų gruntavimui – lakavimui
pastatų viduje. Sąnaudos: 8 – 10 m²/l (tepant 2
sluoksniais). Blizgumas: matinis.

Perlamutrinis dekoravimo 
lakas DEKOR.PERLA 

RELJEF

Perlamutrinis dekoravimo lakas, skirtas suteikti
dekoruotiems ir dažytiems paviršiams perlamutrinį,
sendinto metalo ir kitus efektus. Vidaus darbams.
Sąnaudos: ~ 4 – 33 m²/l priklausomai nuo norimo išgauti
perlamutrinio efekto intensyvumo. Spalva: bronza,
sidabras, auksas.       

PRO dekoravimo tinkais RELJEF.SILICON ar
RELJEF.ACRIL dekoruotų paviršių lakavimui. Akrilinės –
silikoninės dervos pagrindu.Sąnaudos: 8 – 10 m²/l
(lakuojant 2 sluoksniais).Blizgumas: matinis.

Dekoravimo lakas su 
blizgu čiais 

DEKOR.EFFECT 

Dekoravimo lakas su blizgučiais, skirtas suteikti
mediniams, mineraliniams ir dekoruotiems paviršiams
įvairiomis spalvomis blizgantį efektą. Vidaus
darbams.Sąnaudos: 4 – 17 m²/l priklausomai nuo norimo
išgauti dekoruojamo paviršiaus efekto.Spalva: oranžinė,
raudona, ruda, sachara, sidabro, smėlinė, žalia, bronza,
varis, mėlyna, rožinė.               

Perlamutrinis dekoravimo 
lakas DEKOR.PERLA 

Perlamutrinis dekoravimo lakas, skirtas suteikti
dekoruotiems ir dažytiems paviršiams perlamutrinį,
sendinto metalo ir kitus efektus. Vidaus darbams.
Sąnaudos: ~ 4 – 33 m²/l priklausomai nuo norimo išgauti
perlamutrinio efekto intensyvumo. Spalva: perlas,
sidabras, auksas, baltas auksas, bronza, raudona,
mėlyna, žalia.       

Dekoravimo lakas 
DEKOR.SIL
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G.Plečkaičio individuali  įmonė Vytauto 22, Vilkaviškis

tel/faks: 8-342 54290

www.procolor.lt; info@procolor.lt

    2016.01.01                                               
Pavadinimas Aprašymas Fasuot ė Kiekis Rekom.mažm.

dėžėje, vnt. kaina, EUR

5kg 1 13,63
15kg 1 31,42

5kg 1 8,68
15kg 1 24,29

5kg 1 15,00
15kg 1 36,49

5kg 1 10,70
15kg 1 28,90

5kg 1 13,58
15kg 1 35,94

1L 12 2,51
5L 1 11,09

10L 1 20,61

0,9L 12 6,37
2,7L 1 17,09
9L 1 50,68

0,9L 12 10,98
2,7L 1 31,47

0,75kg 24 2,78
1,5kg 12 5,08

0,75kg 24 7,24
1,5kg 12 12,51

1L 15 6,34

1 kg 12 4,33
3 kg 1 12,03
5 kg 1 19,52

10 kg 1 37,44

ARMAVIMO JUOSTA Vidinių kampų bei sujungimų sutvirtinimui naudojant
HIDROIZOLIACIJĄ K1.

12,5m 14 5,97

KITOS MEDŽIAGOS
Priedas dažams 

DECOMAX
Priedas prailginantis darbo laiką su akriliniais dažais,
dekoravimo glaistais bei dekoravimo lakais. 

HIDROIZOLIACIJA K1 Paruošta naudojimui, vienakomponentė kaučiukinė
medžiaga paviršių izoliavimui nuo drėgmės. Vidaus ir
lauko darbams. Sąnaudos: 0,7 – 1,5kg/m² tepant tris
sluoksnius. Džiūdama keičia spalvą iš pilkšvai melsvos į
juodą.

STATYBINIAI  PIGMENTAI
Statybinis pigmentas 

COLORANT
Vandens pagrindo dekoravimo lakų, akrilinių dažų,
skiedinių pigmentavimui. Vidaus ir išorės
darbams.Spalva: geltona,raudona, ruda, juoda.

Statybinis pigmentas 
COLORANT

Vandens pagrindo dekoravimo lakų, akrilinių dažų,
skiedinių pigmentavimui. Vidaus ir išorės
darbams.Spalva: žalia.

Skilinėjantis dekoravimo glaistas leidžiantis išgauti seno
sutrūkinėjusio tinko efektą. Užtepamo sluoksnio storis 2
– 10 mm.Sąnaudos: 4 - 18 kg/m² priklausomai nuo
norimos išgauti glaistomo paviršiaus faktūros.

Paruoštas naudojimui akrilinis dekoravimo tinkas su
silikoniniais priedais. Geriausiai tinka putų polistirolu
šiltintų fasadų tinkavimui.Sąnaudos: 1,8 – 9 kg/m²
(priklausomai nuo norimos išgauti dekoruojamo
paviršiaus struktūros).
Paruoštas naudojimui silikoninis dekoravimo tinkas.
Ypač gero vandens garų pralaidumo, geriausiai tinka
mineraline vata šiltintų fasadų tinkavimui. Sąnaudos: 1,8
– 9 kg/m² (priklausomai nuo norimos išgauti
dekoruojamo paviršiaus struktūros).

Neskiestas 100% organinis produktas medienos
apsaugai nuo drėgmės, karščio ir purvo terasose ar
saunose.Sąnaudos: obliuota mediena – 8-12m²/l (tepant
2 sluoksniais); neobliuota mediena – 5-9m²/l (tepant 2
sluoksniais).

Medienos impregnavimo – dekoravimo priemonė su
vaško priedais. Skirta medinių paviršių (lauko pavėsinių,
tvorų, vartų ir kitų sodo architektūros elementų)
impregnavimui. Vidaus ir lauko darbams.Sąnaudos: 17 –
18 m²/l (1 sluoksniu).Spalva: balta, bespalvė, pušis,
alyvmedis, pinija, ąžuolas, auksinis ąžuolas, kaštonas,
tikas, ruda, raudonmedis, žalias, šermukšnis, tamsiai
rudas.

IMPREGNANTAI IR ALIEJAI MEDIENAI

ALIEJUS MEDIENAI Neskiestas, 100% organinis produktas, dvigubo virimo
linų sėmenų aliejus medinių dirbinių priežiūrai ir apsaugai
patalpų viduje ir išorėje. Sąnaudos: obliuota mediena – 8-
12 m²/l (tepant 2 sluoksniais); neobliuota mediena – 5-9
m²/l (tepant 2 sluoksniais).

Skilin ėjantis dekoravimo 
glaistas RETRO 

Akrilinis dekoravimo 
tinkas RELJEF.ACRIL 

Paruoštas naudojimui, tonuojamas, plastiškas, lengvai
tepamas ir formuojamas, leidžia išgauti labai įvairias
dekoruojamo paviršiaus faktūras, tepant iki 3mm
nesutrūkinėja.Sąnaudos: 1,8 – 5,5 kg/m² (priklausomai
nuo norimos išgauti dekoruojamo paviršiaus struktūros).

"ELEKTRA"

                                                    KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Paruoštas naudojimui, tonuojamas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, lengvai tepamas ir formuojamas,
džiūdamas labai mažai „sėda“ ir nesutrūkinėja, silpnai
įgeriantis vandenį.Sąnaudos: 2 - 16 kg/m² (priklausomai
nuo norimos išgauti dekoruojamo paviršiaus struktūros).

Dekoravimo glaistas 
PRO.DEKOR 

DEKORAVIMO GLAISTAI, TINKAI
Dekoravimo glaistas-
dažai DEKOR.SOFT 

Silikoninis dekoravimo 
tinkas RELJEF.SILICON 

TUNGŲ ALIEJUS 

Impregnantas medienai  
PRO.DECO 

Telefonas užsakymams: 8-342-54290; +370 652 25833 el.paštas: info@procolor.lt Faksas užsakymams: 8-342-54290


